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Die Gemeinde limmiinster erldBt aufgrund

des Art. 23 der Gemeindeordnun

der Planzeichenverordnung (Planz!

des Art. 91 Bayerische Bauo dnuWO(BayBO)
der Baunutzungsverordnung (BauNVO)

der §§ 2 Abs.1; 9 und 10 des Bugeoeiaetzbuches (BauGB)

Lrrt

in der zum Zeitpunkt dieses Beschlusses giiltigen Fassung den

Bebauungsplan Nr.15 "Birkenweg II”
als

Satzung

BESTANDTEILE DER SATZUNG

Der von der W&ﬂer Planungsgesellschaft mbH gefertigte Bebauungsplan in der zum
Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses giiltigen Fassung.

FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

1. Geltungsbereich
I B Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
2. Art der Nutzung

aligemeines Wohngebiet: gem. § 4 BauNVO
pro Einzelhaus sowie pro Doppelhaushiilfte
ist maximal eine Wohneinheit (1WE5] zuldssig

o o o o Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
3. MaB der Nutzung

0.30 Grundfldchenzahl

GeschoBfldchenzahl

Zahl der VoligeschoBe als HochstmaB (=1); das DachgeschoB
[+D darf im Rahmen_der sonstigen Festsetzungen ein zusatzliches
VollgeschoB im Sinne der BayBO werden.



4. Bauweise, Baugrenzen

4.  Griinordnung

O

5.  Verkehrsfldchen
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HINWEISE DURCH

offene Bauweise
Baugrenze

Bauraum fiir Garagen

Garagenzufahrten

nur Einzelhduser zuldssig
nur Einzel— und Doppelhduser zuldssig

Firstrichtung

P_flanz%ebot—zu pflanzende Bdume, Standorte verdnderbar
siehe Festsetzungen durch Text Pkt. 8

Eigentiimerweg mit mind. 3,00 m breiter Fahrbahn.
Zur nordlichen Grundstiicksgrenze ist ein 0,50 m breiter
Griinstreifen (Schotterrasen) auszubilden (siehe Querschnitt).

Entsorgungssammelplatz fiir Miilltonnen

PLANZEICHEN

bestehende Grunstiicksgrenze
geplante Grundstiicksgrenze
Flurstiicknummer

Parzellennummer
vorhandene Gebdude

Hohenschichtlinien



FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

1.  Abstandsflichen
Es gelten die allgemeinen Abstandsflachenregelungen (Art.6 Abs.4 und 5 BayBO).
2. Baukorper

Der Grundriss der Baukdrper einschlieBlich maglicher Ausbauten ist in Rechteckform
mit ausgeprdgter Ldngsrichtung zu planen I('!]Sen enverhdltnis mind. 1:1,2).

3. Ddcher
3.1 Dachform : Gleichgeneigtes Satteldach mit mittigem First (gilt auch fiir
Garagen und Nebengebdude)
3.2 Dachneigung : 38 — 45
3.3 Die Ddcher sind mit naturroten Dachziegeln oder ziegelroten Betonziegeln
zu decken.

3.4 Dachaufbauten : Pro Gebdude (z.B. Doppelhaushiilfte) sind je Dachfldche
maximal 2 Satteldach— bzw. Schleppgauben mit einer Breite
von je maximal 1,50 m und Zwerchgiebel mit einer Ldnge
von maximal 1/3 der gesamten Gebdudeldnge zuldssig.

Die Gesamtlinge der Dachaufbauten darf max. 50% der
Gebdudeldnge betragen.
4. Gestaltung
Fassaden sind zu verputzen und weiB oder pastellfarben zu streichen.
5. Doppelhduser

5.1 chg{)elhauser sind profilgleich zu planen und die beiden Hdlften hinsichtlich der
altung aufeinander abzustimmen.

5.2 Die Hdlften des Doppelhauses sind zeitgleich zu planen und zu errichten.
6. Garagen

Die Giebelbreite bei giebelstdindigem Grenzausbau darf maximal 6,50 m betragen.
7. Hohenlage und Hohen

7.1 Das vorhandene und geplante Gelinde sowie die StraBenhdhe ist im Bauantrag
in den Ansichten darzustellen und mit Hohenkoten zu vermaBen.

7.2 Kniestockhohe : maximal 50 cm.
Die Kniestockhthe ist an der AuBenwand von der OK Rohdecke bis UK FuB—
pfette zu messen.
8. Geldndeverdnderungen

8.1 Aufschiittun%en sowie Abgrabungen sind nur bis zu einer Hohe
von maximal 050 m zuldssig.

8.2 Der Boschungsvinkel darf maximal 1 : 2 (Hohe : Ldnge) betragen.
Der BoschungsiuB muB einen Abstand von mindestens 1,00 m
zur Grundstiicksgrenze aufweisen.

8.3 Stiitzmauern an der Grundstiicksgrenze sind nicht zuldssig.



9.

Griinordnung

9.1 Private Griinfldchen .
Die nicht iiberbaubaren Grundstiicksfldchen sind als Freiflichen nach land—
schaftsgdrtnerischen Gesichtspunkten zu ggstalten. Je 300 m2_ angefangene
Grundstiicksfldche ist ein heimischer Laubbaum zu pflanzen (siehe 8.3
Nadelgehdlzhecten ?henmlsch oder fremdldndisch) sind nicht zuldssig.

9.2 Artenauswahl
Folgende heimische Pflanzen sind zu verwenden :

a) Bdume Acer_platanoides Spitzahorn
Fraxinus excelsior Gemeine Esche
Quercus robur Stieleiche
Tilla cordata Winterlinde
Betula pendula Sandbirke

Sorbus intermedia Schwedische Mehlbeere
Obstbdume als Halb— und Hochstamm

b) Striucher Acer campestre Feldahorn
Cornus mas Kornelkirsche
Cornus sanquinea Hartriegel
Corylus avellana HaselnuB
Ligustrum vulgare Liguster
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche
Rhamnus frangula Faulbaum
Rosa canina Hundsrose
Salix caprea Salweide
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball
9.3 Pflanzplan

Mit dem Bauantrag ist ein Pflanzplan einzureichen (3—fach)

10 Wasserwirtschaft

10.1 Tag— und sonstiges Abwasser darf nicht auf StraBengrund abgeleitet werden.

10.2 Hausdrainagen diirfen nicht an den Abwasserkanal angeschlossen werden,
eventuell vorhandene Drainagen sind wieder vorfluttauglich zu machen.

10.3 Eine Versieaelung der Geldndeoberfliche ist gemd8 Bekanntmachung im
MABI Nr. 10/1985 S. 279 soweit wie moglich zu vermeiden.

HINWEISE DURCH TEXT

. Die Planzeichnung ist fiir MaBentnahmen nur bedingt geeignet. Bei der Vermessung

sind etwaige Differenzen auszugleichen.

Die geplanten Gebdude werden iiber Erdkabel und Verteilerschrinke an das
Versorgungsnetz der IAW angeschlossen. Die HausanschluBkabel enden in Wand—
nischen an der der StraBenseite zugewandten HausauBenwand. Die Verteilerschriinke
werden zur Gewahrieistunﬂ der Verkehrssicherheit in die Zdune integriert, d.h.

auf Privatgrund aufgestellt. Die betroffenen Grundstiickseigentiimer haben die
Aufstellung zu dulden.

Niederschlagswasser von Dachflichen ist soweit moglich auf dem jeweiligen
Grundstiick “zu versickern.



VERFAHRENSVERMERKE

1. AufstellungsbeschluB

2. Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses

3. Vorgezogene Biirgerbeteiligung

4. BilligungsbeschiuB

5. Offentliche Auslegung

6. SatzungsbeschluB

7. Bekanntmachung
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AUSFERTIGUNG

Die Obereinstimmung des Bebauungsplanes mit dem am

gefaBten SatzungsbeschluB wird bestdtigt.
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